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Retaining rings

for shafts

d< 9mm T d>9<300mm
|4 @ | d5mn | amax | b | s |
32,2 25 56 39 1,50
33,2 25 56 4,0 1,75
35,2 25 58 42 1,75
36,0 25 59 43 1,75
36,5 25 6,0 4,4 1,75
38,5 25 6,5 45 1,75
4,5 2,5 6,7 47 1,75
44,5 2,5 69 5,0 1,75
45,8 2,5 6,9 5,1 2,00
47,8 2,5 7,0 52 2,00
50,8 25 7,2 5,4 2,00
| 60 LY 25 7.4 58 2,00
60,8 30 78 63 2,50
65,5 3,0 8,1 6,6 2,50
70,5 3,0 8,4 7,0 2,50
| 80 Y 3,0 8,6 74 2,50
79,5 35 8,7 7.8 3,00
T 845 35 8,8 8,2 3,00
89,5 35 9,4 8,6 3,00
94,5 35 9,6 9,0 3,00
98,0 35 99 93 4,00
103,0 35 10,1 9,6 4,00
113,0 35 11,0 10,2 4,00
123,0 4,0 11,6 10,7 4,00
133,0 4,0 12,0 11,2 4,00
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| Grade | _su_|
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 25
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10
1.4122 10



