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d  300mm   d  25mm   

d d3 d5 min. a max. b~ s
39 42,0 2,5 5,6 3,8 1,75
40 43,5 2,5 5,8 3,9 1,75
41 44,5 2,5 5,9 4,0 1,75
42 45,5 2,5 5,9 4,1 1,75
45 48,5 2,5 6,2 4,3 1,75
47 50,5 2,5 6,4 4,4 1,75
48 51,5 2,5 6,4 4,5 1,75
50 54,2 2,5 6,5 4,6 2,0
52 56,2 2,5 6,7 4,7 2,0
55 59,2 2,5 6,8 5,0 2,0
58 62,2 2,5 6,9 5,2 2,0
60 64,2 2,5 7,3 5,4 2,0
62 66,2 2,5 7,3 5,5 2,0
65 69,2 3,0 7,6 5,8 2,5
68 72,5 3,0 7,8 6,1 2,5
70 74,5 3,0 7,8 6,2 2,5
72 76,5 3,0 7,8 6,4 2,5
75 79,5 3,0 7,8 6,6 2,5
80 85,5 3,0 8,5 7,0 2,5
85 90,5 3,5 8,6 7,2 3,0
90 95,5 3,5 8,6 7,6 3,0
95 100,5 3,5 8,6 8,1 3,0

100 105,5 3,5 9,2 8,4 3,0
105 112,0 3,5 9,5 8,7 4,0
110 117,0 3,5 10,4 9,0 4,0
120 127,0 3,5 11,0 9,7 4,0
130 137,0 4,0 11,0 10,2 4,0
140 147,0 4,0 11,2 10,7 4,0

A1  /  A2  /  A4  | SU: Sales unit | All measurements in mm | Other dimensions on request. 
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